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Riscaldatori ventilati 200-350W

Riscaldatore ventilato super compatto e leggero.
Elemento scaldante PTC.
Uno schermo in plastica termoresistente riveste 
l’unità evitando contatti diretti con le parti interne 
ad alta temperatura.
Morsetti a molla.
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CARATTERISTICHE Unità TMC200.700 TMC350.700
Potenza* W 200 350
Alimentazione V Riscaldatore 230V AC - Ventilatore 24V DC
Fusibile ritardato (consigliato) A 6,3 6,3
Elemento scaldante - PTC autoregolante
Collegamento - Morsetto a molla
Classe di protezione - Classe II
Grado di protezione EN60529 - IP20
Temperatura di utilizzo °C (°F) -40 / +70 (-40 / +158)
Temperatura di stoccaggio °C (°F) -40 / +70 (-40 / +158)
Flusso d’aria a bocca libera m3/h 40 m3/h
Montaggio - Su guida DIN 35 mm EN50022
Installazione - In posizione verticale
Dimensioni H x L x P mm 93x50x82
Peso (con imballo) Kg 0,26 (0,30)
Conformità / Certificazioni - CE 

* a temperatura ambiente 10 °C (50 °F)

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.


